INSTRUKCJA MONTAZU PLISY
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W goérnej i dolnej ramie zamontowaé uchwyty
w ksztatcie kwadratu okoto 1 -

1,5 cm od brzegu.

A. Zamontowaé wieszak- klips w gdrnej czesci ramy okien-
nej tak, aby wyzsza strona byta widoczna z przodu w
odlegtosci okoto 3 - 4 cm od brzegu.

B. Na dole ramy zamontowaé uchwyt w ksztatcie kwadratu
okoto 1 - 1,56 cm od brzegu.
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W goérnej i dolnej w zamontowane uchwyty wsungé
plastikowe koricéwki sznurka w celu ich naprezenia.

UWAGAIll Jezeli plisa opada samoczynnie nalezy
podwigzac¢ sznurki po obu stronach.

A. Zatrzasngé gérng prowadnice zastony plisowanej do
zamontowanych wieszakow.
B. W dolne zamontowane uchwyty wsunqé plastikowe
koncowki sznurka w celu ich naplezenia.

INSTRUKCJA KONSERWACJI | CZYSZCZENIA
ZAStON PLISOWANYCH

UWAGAI!l Nie dopuszczaé do mocnego zabrudzenia tkaniny.
Do mycia okien najlepiej zdemontowaé zastone.



